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18 カタログ記載の記号などの説明はP.50をご参照ください。

JX SERIES

キセノンストロボスコープ — コンパクト・ハイ60

業界初の一体型ハンドタイプ・60ワットストロボスコープです。
コンパクトなボディでパワーのある明るさを実現しました。

● 高輝度キセノンフラッシュランプを使用。
● 新開発の回路搭載でコンパクト・高照度。低価格を実現。
● 光量は従来の5倍以上※。離れたところや光量の必要なところに最適。 

（※ 当社HDシリーズ比）

● タービンなどの大型回転体、遠距離・広範囲照射が必要な運動体の計 
測・観察に。

● 水晶制御により高精度を実現。測定精度は0.01%±（0または1）rpm。
● ストロボは操作方法もわかりやすく簡単。10回転ポテンショボリュームを

採用。必要な回転数までつまみ1つで一気に可変できます。
● AC電源専用。付属のACケーブル（約1.8m）はケース内に収納可能。
● 外部同期信号（TTL立下がり）による発光にも対応しています。

特長

仕様

型　式 JX-603 JX-606 JX-612 JX-624
特 　 長 4倍光量※ 2倍光量※ スタンダードタイプ 高速計測タイプ
測 定 範 囲 20 ～3,000rpm 20 ～6,000rpm 20 ～12,000rpm 20 ～24,000rpm
外部信号同期発光 0 〜50Hz 0 〜100Hz 0 〜200Hz 0 〜400Hz
ランプ入力電力 /
1 フ ラ ッ シ ュ 1.2J/F 0.6J/F 0.3J/F 0.15J/F

測 定 精 度 ±0.01%+（0または1）rpm　水晶制御方式
最 小 計 測 単 位 1rpm
回 転 数 調 整 10回転ポテンショボリューム
ゲ ー ト 時 間 1秒繰り返し
表 　 示 7セグメント LED数字4桁 7セグメント LED数字5桁
ラ ン プ 入 力 電 力 最大60W連続
外 部 発 光 同 期 TTLレベル立下がりエッジ（表示は Hz単位に自動切替・3.5φミニピンジャック）
使 用 ラ ン プ SX-100
発 光 時 間 半値幅15 〜30µs
電 源 AC100V±10%　50/60Hz
消 費 電 力 最大150VA　待機時20VA
外 形 寸 法 W152×H122×D245mm
質 量 約3kg

※ JX-612に比較して各々2倍、4倍のコンデンサ容量です。
◇ 海外向け電源電圧時はトランスフォーマー（オプション品・P.46）をお使いください。

JXシリーズ背面

回転数測定範囲
■ JX-603 20～3,000rpm 4倍光量・低速域用

■ JX-606 20～6,000rpm 2倍光量・低速域用

■ JX-612 20～12,000rpm スタンダードタイプ

■ JX-624 20～24,000rpm 高速域用

JX SERIES

Xenon Compact High 60

Xe
キセノン 60WAC

電源


