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CMH-UV SERIESCMH-UV SERIES
ブラックライトのストロボスコープが新登場。回転体や高速移動体
にブラックライト(紫外光)でストロボ照射、蛍光発光状態を静止像
として視認できます。ステルスインキ印刷や減感印刷、キズ・油・
塗布材などにおける蛍光発光での目視観察に活躍します。

● 紫外LED（ピーク波長365nm）のストロボ光で蛍光発光。
● ハンディ型の充電式・コードレスタイプです。場所を選ばずどこでも使

用可能。
● ステルスインキ印刷、減感印刷、高速移動体/回転体の蛍光目視観察に。
● 片手で持ち運びが可能(重量730g)。
● 外部トリガー信号による同期発光が可能。

共通特長

ブラックライト LEDストロボスコープ

● ステルスインキ印刷　　　　● 減感印刷　　　　● 瞬間蛍光発光
● 高速移動体/回転体の蛍光目視観察（キズ、油、防湿剤の塗布材など）

用途

投光特性

450

WD
(mm) Φ88

CMH-UVシリーズ

300

150

Φ220

Φ270

Φ140

発光ピーク波長は365nm

350 400 450 500300

50

相
対
発
光
強
度（
％
）

紫外
365

波長（nm）

100

ストロボ発光で、ライン上を流れるワークや周期的に動く対象を、動いたままクリアで鮮明な静止像として観察できます。ブラックライトを使用することに 
より、ステルスインキや塗布材、油汚れなどを蛍光発光させることで、目視・視認による検査が可能です。

ブラックライトでストロボ照射。より鮮明な蛍光発光の静止像を実現

回転同期時に静止像として観察できます。紫外光（365nm）のストロボ
光により、回転中でも蛍光発光観察が可能になります。周囲環境を暗く
するとより観察しやすくなります。

● ブラックライトストロボ使用時

目視では観察が困難。

● ストロボ未使用時

LED 紫外
LED 充電式 コードレス
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30～3,000rpm 低速域用回転数測定範囲
● 低速域専用です。最短発光時間は60µsの高輝

度発光。低速の回転体や移動体の観察・計測に
適しています。CMH-UV30 発光時間幅調整範囲 45µs～180µs

外 部 入 力 同 期 0 ～45Hz

50～5,000rpm 低速域用回転数測定範囲
● 低速域専用です。最短発光時間は30µsの高輝

度発光。低速の回転体や移動体の観察・計測に
適しています。CMH-UV50 発光時間幅調整範囲 30µs～120µs

外 部 入 力 同 期 0 ～90Hz

100～10,000rpm 標準タイプ回転数測定範囲
● 標準的な回転数帯をカバーします。低速域から

10,000rpmまで広範囲の回転数を正確に計測
できます。CMH-UV100 発光時間幅調整範囲 15µs～60µs

外 部 入 力 同 期 0 ～170Hz

100～15,000rpm 中速域用回転数測定範囲
● 低速域から中速域まで計測できます。発光時間

は最短 10µs。シャープでクリアな静止像で観
察できます。CMH-UV150 発光時間幅調整範囲 10µs～40µs

外 部 入 力 同 期 0 ～250Hz

100～30,000rpm 中・高速域用回転数測定範囲
● 低速域から高速域まで計測できます。発光時間

は最短 5µs。シャープでクリアな静止像で観察
できます。CMH-UV300※ 発光時間幅調整範囲 5µs～20µs

外 部 入 力 同 期 0 ～500Hz

100～60,000rpm 高速域用回転数測定範囲
● 低速域から6 万 rpm の高速域まで計測できま

す。発光時間は最短 2.5µs。シャープでクリア
な静止像での観察が可能です。CMH-UV600※ 発光時間幅調整範囲 2.5µs～10µs

外 部 入 力 同 期 0 ～1kHz

100～100,000rpm 高速域用回転数測定範囲
● 低速域から10万rpmの高速域まで計測できま

す。発光時間は最短 1.6µs。シャープでクリア
な静止像での観察が可能です。CMH-UV1000※ 発光時間幅調整範囲 1.6µs～6µs

外 部 入 力 同 期 0 ～1.7kHz

※の3機種：発光周波数可変は2ボリューム仕様になります（Coarse粗調整＋Fine微調整）（P.8参照）

◇ 表示単位を Hzにした製品も承ります（ご注文時指定）。全機種共通

付属品オプション製品

予備電池充電箱

CB-6
連続使用時の予備電池を用意でき
ます。（充電式電池 6 本付属）

ACアダプタ兼チャージャー

AD-9V
本体ご購入時に１個付属します。

キャリングケース

CC-7
CMHシリーズとACアダプタ
AD-9Vが収納できます。

革取っ手から変更が可能です。

手持用 取っ手

金属製ラウンドハンドル

共通仕様
発 光 体 高輝度紫外 LED（ピーク波長365nm)×12個
測 定 精 度 0.01%±（0または1）rpm
最小計測単位 1rpm
回 転 数 調 整 10回転ポテンショボリュームによる手動調整
ゲ ー ト 時 間 1秒繰り返し（表示は0.2秒更新）

表 示
7セグメント LEDによるデジタル数値表示
CMH-UV30、CMH-UV50は4ケタ表示

CMH-UV100 ～ UV1000は5ケタ表示となります

外部発光同期 TTLレベル 立下がりエッジ
（表示は Hz単位に自動切替・3.5φミニジャックによる入力）

ス ト ロ ボ 
照 射 範 囲

WD150mm〜約φ140mm
WD300mm〜約φ220mm
WD450mm〜約φ270mm

連続動作時間 約2時間以上（フル充電・最大周波数発光時）

外 形 寸 法 W100×H100×D160mm（突起部除く）
質 量 730g

電 源

a. �充電式ニッケル水素電池（単３形・1.2Ｖ）６本 
約８時間でフル充電

b. �AC電源による連続運転（AC100 ～240V） 
ACアダプタ AD-9Vを使用

c. �アルカリ乾電池（単３形・1.5V） ６本（市販品）
消 費 電 力 MAX12W

付 属 品

ACアダプタ兼チャージャー　AD-9V　1個
（AC100〜240V仕様・出力 DC9Ｖ 1.3A

寸法45×33×25mm　質量約70g
出力ケーブル1.5m付）

充電式ニッケル水素電池（単３形・1.2Ｖ）×６本
◇ ご指定により表示単位を Hzにした製品も承ります。◇ 外部同期信号はオープンコレク
タ仕様も承ります。◇ その他、仕様変更のご希望はお気軽にお問い合わせください。

Blacklight LED Stroboscope


